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UN BLACK OUT ET BEAUCOUP DE VOTES

Le rendement d’une centrale ou d’une machine est nettement in-
férieur à 100%, car la transformation de l’énergie implique inévitable-
ment sa dégradation. Il faut aussi tenir compte des imperfections des 
installations, notamment les pertes dues aux frottements, aux circuits de 
transmission, etc. Dans le cas d’une centrale à charbon, seulement 33% 
de l’énergie dégagée par la combustion est transformée en électricité ; 
le reste se transforme en chaleur.

A cet égard, il convient de rappeler les deux grands principes de la 
physique en matière d’énergie :

–	 Le premier principe de la thermodynamique affirme que dans 
un système isolé l’énergie reste constante quelles que soient 
les formes qu’elle prend ; elle ne fait que se transformer d’une 
forme dans une autre.

–	 Le deuxième principe (principe de Carnot) montre qu’en se 
transformant la qualité de l’énergie se dégrade spontanément 
et provoque l’augmentation de l’entropie (ou désordre) du sys-
tème ; plus l’entropie est élevée, moins il y aura d’énergie dis-
ponible pour effectuer un travail.

Il ne faudra pas perdre de vue, en cet ouvrage, la complexité des re-
lations entre l’exploitation des ressources d’énergie primaire présentes 
dans la nature, comme le soleil, le bois et le pétrole ; leur transformation 
en énergie secondaire (électricité, produits pétroliers…) ; leur livraison 
aux consommateurs sous forme d’énergie finale (électricité à la prise, 
essence…) ; enfin leur utilisation sous forme d’énergie utile (lumière 
pour l’éclairage, chaleur pour le chauffage…).

On trouve en fin de volume (p. 135) un répertoire des abréviations 
et des acronymes.




